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Пристрій перевірки швидкодіючих 
автоматичних вимикачів (ППШВ) - це 
сучасний інструмент для точного, швидкого 
та безпечного тестування швидкодіючих 
автоматичних вимикачів постійного струму, 
що використовуються на тягових підстанціях 
міського електричного транспорту, 
метрополітену та електрифікованих 
залізниць. Він вирізняється високою 
надійністю схемотехничних  рішень, а також 
компактністю.

ППШВ призначений для перетворення 
трифазної напруги змінного струму 
в низьковольтну імпульсну напругу з 
метою створення імпульсу наростаючого 
однополярного струму у головному колі 
швидкодіючого вимикача. ППШВ дозволяє 
генерувати струм до 5000 А і фіксувати 
максимальне значення струму у момент 
вимкнення швидкодіючого вимикача. 

ППШВ розроблений, виготовлений та 
випробуваний у відповідності до вимог 
стандартів ДСТУ IEC 60529:2019, ДСТУ EN 
60664-1:2015, ДСТУ EN 50110-1:2019.

Особливу увагу при проектуванні пристрою 
було приділено масі та розмірам, що 
допомогло створити ергономічну та 
компактну конструкцію, яку можна 
використовувати в обмежених просторах.

ПЕРЕВАГИ
 / універсальність та можливість роботи з 

різними типами вимикачей;

 / міцний корпус, що гарантує безпеку 
обслуговуючого персоналу;

 / сучасна елементна база; 

 / різні режими тестування;

 / просте налаштування та підключення;

 / захист від перегрівання;

ПРИЗНАЧЕННЯ

1000 - 5000 A 

 / легка та мобільна конструкція для 
зручного використання в місцях, що були 
раніше не доступні для випробувального 
обладнання;

 / завдяки низьким масо-габаритним 
показникам пристрій легко 
транспортується з однієї підстанції на 
іншу;

 / замінює собою великий та громіздкий 
комплекс електротехнічного 
випробувального обладнання та має 
компактний дизайн, що дає змогу займати 
мінімальний простір на підстанції.
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Найменування параметра Од. вим. Значення

Номінальна напруга живлення змінного  струму V
3x230  

   3х400*

Відхилення напруги живлення змінного струму від номінального 
значення

А 0,9...1,1

Номінальна частота напруги живлення змінного струму Hz 50

Максимальна напруга на вихідних шинах, без підключених кабелів V 16

Максимальний вихідний струм (RMS), не менше А 5000

Залежність зростання струму від часу лінійна

Тривалість генерації вихідного струму, не менше
- статичний режим
- динамічний режим

s 10
0,5

Проміжок часу між перевірками, не менше s 15

Пульсації вихідного струму, не більше % 4,2

Приведена похибка фіксації значення струму відключення в 
діапазоні (1000...5000) А

% ±2,5

Кількість розрядів для індикації:
- поточного значення струму відключення
- попереднього значення струму відключення

4
4

Випробувальна напруга ізоляції АС (50 Hz, 60 s)  
«мережа живлення/вихідні шини»,  
«мережа живлення/корпус»

kV 2,0

Ступень захисту за ДСТУ IEC 60529:2019 IP30

Охолодження примусове

Діапазон робочих температур °С 1,0...35

Габаритні розміри (ШхВхГ) mm 420х905х445

Маса (без кабелів) kg 63

Номінальні технічні параметри і характеристики ППШВ 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

* уточнюється під час замовлення
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