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ПРО КОМПАНІЮ

Компанія «Плутон» — сучасний інноваційний 
виробник електротехнічного обладнання для 
потреб міського електричного транспорту, 
метрополітенів та залізниць. Компанія посідає 
ключові позиції в електротехнічній галузі та 
успішно працює протягом більш ніж 30 років, 
реалізуючи стратегію інтенсивного зростання, 
розвитку та постійного підвищення якості 
продукції та послуг.

Більш ніж 70 різновидів обладнання, 
що виробляється Компанією «Плутон», 
постачається до різних країн світу та успішно 
експлуатується у сферах транспорту, 
енергетики та промисловості. Група компаній 
«Плутон» має представництва у 8 країнах 
світу та продовжує динамічно розвиватися та 
розширювати географію своєї присутності.

Компанія «Плутон» підтвердила 
відповідність своїх принципів керування 
вимогам міжнародних стандартів системи 
менеджменту якості ISO 9001:2015, 
екологічної безпеки ISO 14001:2015, а також 
cистеми менеджменту охорони здоров’я та 
безпеки праці ISO 45001:2018.

Завдяки накопиченому досвіду та 
інноваційним технологіям ми робимо 
розподілення електроенергії безпечним, 
надійним та ефективним. Ми будуємо 
майбутнє, створюючи продукцію 
найсучаснішого рівня, яка відповідає 
міжнародним стандартам та забезпечує 
безпеку та комфорт клієнтів.

Ми надаємо повний комплекс послуг: від 
проєктування до виконання монтажних та 
пусконалагоджувальних робіт обладнання, 
що постачається, на об’єкті експлуатації. Після 
введення обладнання в експлуатацію ми 
забезпечуємо:
• навчання персоналу правильним та 

безпечним методам експлуатації та 
технічного обслуговування;

• гарантійний та післягарантійний сервіс;
• постачання запасних частин.
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З метою покращення якості та 
надійності електропостачання міського 
електротранспорту Компанія «Плутон» 
пропонує комплексні рішення з будівництва 
сучасних тягових підстанцій модульного 
виконання серії МКТП. Дане рішення 
відкриває перспективу створення 
функціонально завершеного об’єкту для 
електропостачання споживачів першої 
категорії з можливістю гнучкої конфігурації 
залежно від особливостей проєкту.

МКТП може використовуватися у якості 
мобільних або стаціонарних розподільчих 
пунктів електричної енергії. МКТП належить 
до класу напруги 6-20 kV та призначена 
для роботи в автоматичному режимі без 

необхідності постійної присутності чергового 
персоналу. Використання сучасного 
обладнання та найсучасніших рішень в 
області електротехніки, заснованих на 
багаторічному досвіді, гарантує надійність та 
безпеку у процесі експлуатації обладнання.

Модульна комплектна тягова підстанція 
— це функціонально завершений виріб з 
організацією силових з’єднань та з’єднань 
вторинних кіл. Модулі механічно не пов’язані 
між собою, встановлюються на об’єкті 
відповідно до проєктного рішення. МКТП 
ідеально підходить для будь-якого проєкту, 
у якому необхідно скоротити обсяг робіт на 
місці.
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ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ У МАКСИМАЛЬНО
СТИСЛИЙ ТЕРМІН
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 / забезпечення мінімального обсягу 
будівельних робіт на місці встановлення, 
оптимізація простору та виключення часу 
та витрат на капітальне будівництво;

 / високий ступінь готовності підстанції 
до ведення в експлуатацію, швидкий 
монтаж (просте підключення первинних 
та вторинних кіл), що дозволяє у 
максимально стислий термін змонтувати 
підстанцію будь-якої складності;

 / скорочення часу та витрат на технічне 
обслуговування у процесі експлуатації 
підстанції шляхом застосування якісних та 
надійних компонентів.

 / монтаж електрообладнання, комплексне 
налагодження, прокладення інженерних 
мереж в межах модуля, а також 
випробування підстанції здійснюються 
на підприємстві-виробнику, що дозволяє 
досягти високої якості, безпеки та 
надійності підстанції;

 / обладнання МКТП розроблене відповідно 
до міжнародних вимог та стандартів, 
діючих норм та правил, включаючи 
правила пожежо-, та вибухобезеки;

 / зниження ризику пошкодження 
обладнання та травматизму персоналу 
шляхом автоматизації контролю стану 
обладнання та гарантованої безпеки 
оперативних перемикань.

 / об’єктно-орієнтований підхід до 
реалізації проєкту будь-якої складності, 
можливість конфігурації будь-яких схем та 
широкий вибір варіантів встановлення та 
компонування модулів;

 / мобільність та можливість переміщення 
на нове місце експлуатації автомобільним 
та залізничним транспортом;

 / застосування різноманітних кольорових 
рішень модулів залежно від вимог 
Замовника та можливість адаптації 
зовнішнього вигляду підстанції до 
архітектурних вимог.

 / зручний доступ до обладнання та 
компонентів;

 / модульний підхід та взаємозамінність 
викатних елементів для прискорення 
та спрощення обслуговування та 
діагностики.

ПЕРЕВАГИ МКТП

Ефективність та економія

Гнучкість

Безпека

Обслуговування
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МКТП може бути:
• одноагрегатною — один уніфікований 

модуль;
• двоагрегатною — два уніфікованих модуля;
• трьохагрегатною — три уніфікованих 

модуля.

При необхідності можливе виготовлення 
МКТП і для більшої кількості агрегатів.

Модулі мають міцний каркас, розрахований 
на  встановлення електрообладнання 
масою до 12 тонн в кожному. Модулі мають 
пило- та вологозахищену конструкцію 
зі ступенем захисту IP53 відповідно до 
стандарту IEC 60529. Модулі підстанції зовні 
та всередині облицьовані сталевим листом 
із захисним покриттям, стійким до зовнішніх 
впливів. Підлога, стіни  та дах модулів 
утеплені.

Облицювальні та обробні матеріали є пожежо- 
та вогнестійкими. Всі металеві частини 
модулів мають антикорозійне покриття. 
Кожний модуль комплектується сходами 
та водостоком. Підстанція комплектується 
засобами для виконання вантажно-
розвантажувальних робіт, а також комплектом 
ЗІП.

З метою запобігання негативного впливу 
на довкілля при розробці та виготовленні 
модулів використовуються матеріали, 
що не виділяють токсичні або шкідливі 
речовини під час експлуатації, а також стійкі 
до дії кліматичних факторів, підвищених 
температур, відкритого полум’я або сонячного 
випромінювання.

КОНСТРУКЦІЯ МКТП

ПОВНА ЗАВОДСЬКА ГОТОВНІСТЬ ТА
МІНІМАЛЬНИЙ ОБСЯГ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
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Конструктивно кожен модуль розділений 
на два відсіки: трансформаторний відсік і 
відсік розподільчих пристроїв. Обладнання 
в модулях розміщено по функціональних 
групах.

Кожний модуль має зовнішні пристрої 
для підключення до контуру захисного 
заземлення.

МКТП може бути укомплектована службовим 
модулем, модулем-майстернею та модулем-
складом, необхідними для обслуговування 
підстанції.

Умови експлуатації:
Робота модульної комплектної тягової 
підстанції забезпечується при наступних 
кліматичних умовах (відповідно до 
IEC/EN 62271-1, IEC/EN 62271-202):
• висота над рівнем моря — до 1000 m;  
• граничні робочі значення температури 

навколишнього повітря: 
• верхнє — плюс 40 °C;
• нижнє — мінус 40 °C.
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Лінія А Лінія В Лінія С Лінія А Лінія B Лінія C

КОМПЛЕКТНИЙ РОЗПОДІЛЬЧИЙ ПРИСТРІЙ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ СЕРІЇ NEX

Трансформатор
власних потреб

Трансформатор
перетворюваль-
ний

   ВИПРЯМЛЯЧ

РОЗПОДІЛЬЧИЙ ПРИСТРІЙ НЕГАТИВНОЇ ШИНИРОЗПОДІЛЬЧИЙ ПРИСТРІЙ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Шина негативна - UnШина робоча +Un

Шина запасна +Un

Ввід Ввід

ВКЗ  ВКЗ  ВКЗ  ВКЗ

SMTN

SMTNSMTNSMTN

РЗА РЗА РЗА

Шафа власних 
потреб ШВП

Шафа 
оперативного 
струму ШОС

Шафа
телеме-
ханіки
ШТМ

KA1 KA2

ОСНАЩЕННЯ МКТП

СИСТЕМА
ОСВІТЛЕННЯ

СИСТЕМА 
КОНДИЦІЮВАННЯ

СИСТЕМА 
ЕЛЕКТРИЧНОГО

ОБІГРІВУ

СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦІЇ

СИСТЕМА 
ПОЖЕЖНОЇ

СИГНАЛІЗАЦІЇ

СИСТЕМА 
ОХОРОННОЇ  

СИГНАЛІЗАЦІЇ
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ОСНАЩЕННЯ МКТП

МКТП містить необхідний та достатній 
комплект сучасного обладнання, параметри та 
функції якого відповідають вимогам основних 
міжнародних та європейських стандартів
IEC/EN 62271-1 та IEC/EN 62271-202.

Переваги обладнання МКТП

 / тривалий життєвий цикл обладнання 
та високий рівень технічних та 
експлуатаційних характеристик завдяки 
використанню якісних, надійних та 
безпечних компонентів;

 / мінімізація технічного обслуговування, 
зниження часу та витрат на поточний та 
капітальний ремонт;

 / зручність обслуговування та забезпечення 
безпеки персоналу;

 / оптимізація чисельності персоналу 
шляхом впровадження технологій 
автоматичного управління. 
Обслуговування підстанції обмежується 
тільки періодичними технічними оглядами 
та не потребує постійної присутності 
персоналу;

 / мінімізація часу перерв енергопостачання, 
скорочення простоїв обладнання, 
зменшення часу між виникненням 
несправності та її усуненням завдяки 
моніторингу та діагностиці обладнання.

МКТП може бути оснащена випрямлячами 
стаціонарного або викатного виконання. 
Викатні випрямлячі встановлюються 
в одному DC-щиті з розподільчими 
пристроями постійного струму. Такий підхід 
є оптимальним для побудування тягових 
підстанцій та дозволяє:

 / компактно розмістити комплект тягового 
обладнання;

 / зберегти додатковий простір у МКТП 
завдяки можливості повноцінного 
одностороннього обслуговування;

 / завдяки мінімізації відстані між 
випрямлячем та розподільчим пристроєм 
постійного струму оптимізувати витрати 
на матеріали та монтажні роботи;

 / завдяки модульному підходу та 
взаємозамінності викатних елементів 
як розподільчого пристрою, так і 
випрямляча, забезпечити їх швидку 
та просту експлуатацію, діагностику та 
обслуговування.

Випрямлячі можуть бути виконані (за 
погодженням із Замовником) за мостовою  
6- або 12-пульсною схемою випрямлення.
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КОМПАКТНЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
ТА ЕКОНОМІЯ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ
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Система освітлення

МКТП обладнана системою стаціонарного 
робочого та аварійного освітлення. 
Освітлення передбачено всередині та зовні 
модуля.

Системи вентиляції, 
кондиціонування, обігріву

МКТП обладнана припливно-витяжною 
вентиляцією, що керується від пристрою 
контролю мікроклімату. Встановлено 
жалюзі для природної вентиляції. Жалюзі 
зачиняються за допомогою електричного 
приводу, а також є можливість ручного 
керування. У холодну пору року жалюзі 
мають можливість зачинятися додатково 
спеціальними заслінками. Вентиляційні 
решітки в робочому положенні мають захист 
від проникнення всередину дрібних тварин  
та комах.

Передбачена система кондиціонування 
(охолодження та підігрів повітря без 
конденсації вологи).

Зовнішній блок кондиціонера встановлюється 
зовні на вузькій стороні МКТП, внутрішній 
блок встановлюється під стелею відсіку 
розподільчих пристроїв.

Спільна робота систем вентиляції та 
кондиціонування забезпечує діапазон 
температури повітря всередині МКТП від 
плюс 5 °C до плюс 28 °C. У холодну пору 
року вказаний діапазон температури повітря 
всередині забезпечує система електричного 
обігріву.

Елементи систем вентиляції, кондиціонування 
та обігріву, а також місця їх встановлення 
вибираються на основі тепловиділення і плану 
розміщення обладнання в модулі.

ОСНАЩЕННЯ МКТП
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Система охоронної сигналізації та 
пожежогасіння

МКТП обладнана системою пожежної 
сигналізації, всередині розміщені засоби 
пожежогасіння.

Двері та ворота оснащені дверними замками 
з можливістю відкриття дверей і воріт 
зсередини. Несанкціоноване проникнення 
всередину МКТП ускладнене завдяки 
застосуванню посилених дверних петель, 
надійних замків та системи охоронної 
сигналізації.

Додаткове обладнання

У МКТП передбачена можливість підключення 
електроінструменту для проведення 
монтажних і ремонтних робіт. МКТП 
комплектується засобами індивідуального 
захисту та засобами вимірювання (на вимогу 
Замовника).

Гарантія безпечної експлуатації 
обладнання

Для забезпечення захисту від випадкового 
дотику до струмопровідних частин на 
підстанціях передбачені захисні стаціонарні 
та тимчасові огорожі, ізоляція робочого 
місця, захисне відключення, блокування та 
знаки безпеки. Для захисту від ураження 
електричним струмом при дотику до 
металевих неструмопровідних частин, які у 
разі пошкодження ізоляції можуть перебувати 
під напругою, застосовуються наступні 
методи: захисне заземлення, занулення, 
вирівнювання потенціалу, система захисних 
дротів, захисне відключення, ізоляція 
неструмопровідних частин, електричне 
розділення мережі, контроль ізоляції, засоби 
індивідуального захисту.
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Надійне електропостачання забезпечується 
сучасною системою тягового обладнання, 
яке керується автоматично системою 
телемеханіки.

Сучасна комплексна система телемеханіки 
забезпечує: 

• оперативний контроль стану та режимів 
роботи обладнання МКТП, керування 
обладнанням підстанції та виконання 
своєчасних перемикань при штатних та 
позаштатних ситуаціях; 

• безперервне протоколювання дій 
персоналу з управління обладнанням, 
фіксацію різноманітних подій про 
стан обладнання та роботу системи 

телемеханіки, ретроспективу необхідних 
параметрів та інформації;

• повномасштабну діагностику 
функціонування всіх вузлів системи, 
апаратних засобів та каналів передачі 
даних;

• інформаційну сумісність із різними 
системами верхнього рівня на основі 
відкритих технологій та відкритих 
протоколів обміну даними;

• високу безперебійність роботи системи 
та відмовостійкість шляхом використання 
принципу «гарячого» резервування 
компонентів та каналів зв’язку.

Система телемеханіки

ОСНАЩЕННЯ МКТП

КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГ ТА
ЗАХИСТ ОБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЇ
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Панельний комп’ютер шафи телемеханіки 
використовується у якості автоматизованого 
робочого місця чергового по підстанції (АРМ-
ДП) та дозволяє:

• показувати однолінійну схему підстанції із 
вказівкою стану всіх комутаційних апаратів 
та виміряних електричних величин;

• здійснювати керування комутаційними 
апаратами;

• надавати інформацію у вигляді таблиць, 
графіків, трендів;

• здійснювати перегляд поточних та 
ретроспективних подій;

• генерувати звітні документи.

Керування, моніторинг та захист обладнання 
підстанції здійснюється завдяки сучасній шафі 
телемеханіки (ШТМ), оснащеній резервуючими 
контролерами, що відповідають міжнародним 
стандартам серії IEC 61131, які підтримують 
протокол передачі даних відповідно до 
міжнародних та європейських стандартів серій 
IEC/EN 61850, IEC/EN 60870, IEC/EN 62351 
у частині безпеки, надійності та якості. ШТМ 
забезпечує виконання наступних основних 
функцій:

 / приймання дискретних сигналів про стан 
обладнання підстанції;

 / видача сигналів телекерування;

 / забезпечення обміну інформацією з 
обладнанням підстанції по сучасним 
промисловим каналам зв’язку;

 / обмін даними з шафою телемеханіки 
енергодиспетчера (ТМ-ЕД).
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Модулі тягової підстанції можуть 
транспортуватися на платформах 
автомобільним та/або залізничним 
транспортом. Конструкцією модулів 
передбачені пристрої для застосування 
вантажопідйомних механізмів. Внутрішнє 
обладнання з модулів не демонтується. 
Окремо транспортуються викатні елементи 
розподільчих пристроїв, сходи, водостік, 
зовнішній блок системи кондиціонування.

МКТП встановлюється на підготовлену 
площадку — на фундамент (на залізобетонні 
блоки чи інші опорні елементи).

Така установка надає можливість швидкого 
монтажу, демонтажу і переміщення на 
нове місце експлуатації, що дозволяє 
значною мірою зменшити строки та обсяг 
робіт, необхідні для введення модульної 
комплектної тягової підстанції в експлуатацію. 
Конструкція забезпечує просте підключення 
зовнішніх комунікацій.

МКТП комплектуються сходами для зручності 
експлуатації.
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ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МКТП

Загальний вигляд МКТП

1 – Модуль МКТП
2 – Місця заземлення (4 шт.)
3 – Вентиляційні решітки (вентиляція підвалу)
4 – Зовнішній блок кондиціонера
5 – Вентиляційні решітки
6 – Світильник зовнішній
7 – Двері відсіку розподільних пристроїв
8 – Двері трансформаторного відсіку

9 – Фундамент
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Технічні параметри
Номінальна напруга на стороні ВН
Кількість високовольтних вводів

Кількість тягових трансформаторів
Тип тягових трансформаторів

Номінальна потужність тягового трансформатора

Номінальна напруга тягової мережі
Номінальний струм відведених фідерів

Кількість випрямлячів
Схема випрямляча
Номер схеми з’єднань (EN 50328)
Клас навантаження випрямляча (IEC 60146-1-1)

Номінальний струм збірних шин на стороні ВН
Номінальний струм збірних шин на стороні НН
Струм термічної стійкості на стороні ВН 
Струм електродинамічної стійкості на стороні ВН
Струм електродинамічної стійкості на стороні НН
Номінальна частота

Номінальна напруга вторинних кіл:
- змінного струму
- постійного струму

Склад
Кількість вихідних фідерів для:
- 1 агрегату
- 2 агрегатів
- 3 агрегатів
Кількість модулів
Наявність системи дистанційного керування 
(телемеханіка)

Основні стандарти 

Габаритні розміри типового одноагрегатного модуля 
(Ш х В х Г)

6; 10; 15,75; 17,5; 20
один/два/три

один/два/три
Сухий (тип обмоток: литі,  
RESIBLOC®, RESIGLAS)
630 … 2000 — вбудовані, 
до 10000 — розташовані окремо
600, 660, 750, 1500
1000; 2000

один/два/три 
Мостова (6-, 12-пульсна)
8; 9; 12
IV; V; VI

до 2500
до 6000
25
62,5
80
50

380, 220
220 (110)

1...3
3...5
5…8
один/два/три
да

IEC 62271-1, IEC 62271-202, 
EN 60076-11, IEC 61992,
EN 50123, IEC 60146-1-1, 
EN 50328.

10,6 х 3,35 х 3,7

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКТП

kV
шт.

шт.
-

kVA

V
A

шт. 
-
-
-

A
A
kA/s
kA
kA
Hz

V
V

шт.
шт.
шт.
шт.
-

m

Виготовлення МКТП з параметрами, що відрізняються від вказаних, виконується за спеціальним замовленням.
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СЕРВІС

Проєктні роботи та виготовлення

• рекомендації щодо вибору обладнання;
• проєктування;
• виготовлення, монтаж, налагодження та 

комплексні випробування на підприємстві-
виробнику;

• підготування майданчиків та фундаментів 
на об’єкті.

Реалізація проєкту

• транспортування на об’єкт;
• встановлення підстанції на фундамент;
• підключення вхідних кабелів середньої 

напруги, відхідних кабелів постійного 
струму, системи охоронної, пожежної 
сигналізації та телемеханіки;

• приймально-здавальні випробування та 
ведення в експлуатацію. 
 

Післяпродажне обслуговування

• навчання персоналу Замовника;
• забезпечення оперативної технічної 

підтримки;
• гарантійне та післягарантійне 

обслуговування.
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Постачання двоагрегатної МКТП для 
КП «Вінницька транспортна компанія».

Монтажні, пусконалагоджувальні 
роботи, введення в експлуатацію.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

Вінницький трамвай (Україна) 

модуль — 2 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги NEX-10 — 1 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму серії 
РУ-600 — 6 шт.;
розподільчий пристрій негативної шини 
РУОШ-600 — 2 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 2 шт.;
трансформатор RESIBLOC® — 2 шт.;

обладнання власних потреб — 1 компл.;

система керування модульною підстанцією 
— 1 компл.
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Постачання трьохагрегатної МКТП. 

Монтажні, пусконалагоджувальні 
роботи, введення в експлуатацію.

Міський електротранспорт м. Львів 
(Україна) 

модуль — 3 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги NEX-6 — 1 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму серії 
РУ-600 — 12 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 3 шт.;
трансформатор RESIBLOC® — 3 шт.;

обладнання власних потреб — 1 компл.;

система керування модульною підстанцією 
— 1 компл.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ
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Постачання трьохагрегатної МКТП для  
КП «Краматорське трамвайно-
тролейбусне управління».

Розробка проєктно-кошторисної 
документації для проєкту, монтажні, 
пусконалагоджувальні роботи, 
введення в експлуатацію.

Міський електротранспорт м. Краматорськ 
(Україна) 

модуль — 3 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги NEX-6 — 1 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму серії 
РУ-600 — 12 шт.;
розподільчий пристрій негативної шини 
РУОШ-600 — 3 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 3 шт.;
перетворювальний трансформатор — 3 шт.;

обладнання власних потреб — 1 компл.;

система керування модульною підстанцією 
— 1 компл.
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Постачання двоагрегатної МКТП для  
КП «Миколаївелектротранс». 

Шеф-монтаж, шеф-налагодження.

Міський електротранспорт м. Миколаїв 
(Україна)

модуль — 2 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги NEX-6 — 1 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму серії 
РУ-600 — 7 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 2 шт.;
трансформатор перетворювальний — 2 шт.;

обладнання власних потреб — 2 компл.;

система керування модульною підстанцією 
— 1 компл.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ
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Постачання одноагрегатної МКТП 
«Либідська».
Монтажні, пусконалагоджувальні 
роботи, ведення в експлуатацію. 

Постачання двоагрегатної МКТП 
«Алматинська».
Шеф-монтажні, пусконалагоджувальні 
роботи, ведення в експлуатацію.

Постачання одноагрегатної МКТП 
«Пуща-Водиця».
Проєктування, шеф-монтажні, 
пусконалагоджувальні роботи, 
ведення в експлуатацію.

Постачання двоагрегатної МКТП 
«Подільська».
Шеф-монтажні, пусконалагоджувальні 
роботи, ведення в експлуатацію.

Міський електротранспорт м. Київ 
(Україна)

модуль — 4 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги NEX-10 — 2 компл.;
комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги X10 Evolution  — 2 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму серії 
РУ-600 — 28 шт.;
розподільчий пристрій РУ-600РВ, РУ-600ПШ,  
РУ-600ОШ — 9 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 6 шт.;
трансформатор перетворювальний — 6 шт.;
 
обладнання власних потреб — 4 компл.;

система керування модульною підстанцією 
— 4 компл.

МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ МКТП22 23МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ МКТП



РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

Постачання двоагрегатної МКТП
(ТПП-15).

Проектні роботи, постачання 
обладнання, монтажні, 
пусконалагоджувальні роботи.

Міський електротранспорт м. Івано-Франківськ
(Україна)

модуль — 2 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги NEX-10 — 2 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму серії  
РУ-600 — 7 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 2 шт.;
трансформатор перетворювальний — 2 шт.;

обладнання власних потреб  — 2 компл.;

система керування модульною підстанцією 
— 1 компл.

МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ МКТП24 25МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ МКТП



Постачання двоагрегатної МКТП для 
підстанції «Cicero», Oradea Transport 
Local S.A.

Проєктні роботи, постачання 
обладнання, шеф-нагляд, 
пусконалагоджувальні роботи.

Міський електротранспорт м. Орадя 
(Румунія)

модуль — 2 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги SM-6 20 kV — 1 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму серії 
РУ-750 — 3 шт.;
розподільчий пристрій РУ-750РВ  — 2 шт.;
розподільчий пристрій негативної шини 
РУОШ-750 — 1 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 2 шт.;
тяговий трансформатор — 2 шт.;

обладнання власних потреб — 1 компл.;

система керування модульною підстанцією 
— 1 компл.
пристрій захисту від перенапруг контактної 
мережі OVLD — 1 шт.;
пристрій захисту DEPEC — 1 шт.
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Постачання двох одноагрегатних 
МКТП м. Медіаш

Постачання двохагрегатної МКТП  
м. Васлуй.

Проєктні роботи, постачання 
обладнання, шеф-монтажні, 
пусконалагоджувальні роботи.

Міський електротранспорт м. Медіаш та м.Васлуй
(Румунія)

модуль — 4 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги SM-6 20 kV — 3 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму серії  
РУ-750 — 14 шт.;
розподільчий пристрій серії  РУ-750РВ — 4 шт.;
розподільчий пристрій негативної шини  
РУ-750ОШ — 3 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 4 шт.;
тяговий трансформатор — 4 шт.;

обладнання власних потреб — 7 шт.;
трансформатор власних потреб — 3 шт.;

пристрій захисту DEPEC — 3 шт.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ МКТП26 27МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ МКТП



Постачання двоагрегатної МКТП 
«Łąkowa» (Лонкова).

Постачання двохагрегатної МКТП 
«Przygraniczna» («Пшигранічна»).

Проєктні роботи, постачання 
обладнання, шеф-монтажні, 
пусконалагоджувальні роботи.

Міський електротранспорт м.Згеж та м.Константинув-Лодзький
(Республіка Польща)

модуль — 4 шт.;

комплектний розподільчий пристрій середньої 
напруги 17,5 kV — 2 компл.;
розподільчий пристрій постійного струму 
РУ-660 — 16 шт.;
розподільчий пристрій РУ-660 РВ — 4 шт.;
розподільчий пристрій РУ-660 ПШ — 2 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 4 шт.;
тяговий трансформатор — 4 шт.;

обладнання власних потреб —  6 шт.;
трансформатор власних потреб — 2 шт.;

система керування модульною підстанцією 
— 2 компл.

МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ МКТП26 27МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ МКТП



РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

Поточний проєкт з постачання 4 
одноагрегатних МКТП для лінії 
міського потяга.

Міський електротранспорт м. Антананаріву 
(Республіка Мадагаскар)

модуль —4 шт.;

розподільчий пристрій постійного струму серії  
РУ-1200 — 13 шт.;

випрямляч В-ТПЕД — 4 шт.;

обладнання власних потреб  — 4 компл.;

система керування модульною підстанцією 
— 4 компл.
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