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ГРУПА КОМПАНІЙ «ПЛУТОН»

В Австралійському Союзі:
Pluton Rail PTY LTD, Аделаїда

В Німеччині:
Ingenieurbüro
Hübner, Берлін

В Індії:
PPS International, Делі

В Республіці
Польща:
Pluton Polska,
Варшава

В Республіці Казахстан: 
ТОВ «Плутон Казахстан»,
Алмати

В Турецькій 
Республіці: 
Pluton Turkey, 
Ізмір

В Україні:
ТОВ «Плутон IC», 
Львів

В Канаді:
Представник
компанії «Плутон»,
Ванкувер
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ТОВ «Плутон IC»
вул. Лукаша М., буд.4-Б,
м. Львів, Україна, 79026
Тел./факс: +380 61 239-79-00

+380 61 239-79-01
E-mail: info@pluton.ua
www.pluton.ua

ГРУПА КОМПАНІЙ «ПЛУТОН». ГОЛОВНИЙ ОФІС 
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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Чисельність персоналу:

• в Україні — більше 320 осіб; 

• інші країни — більше 100 осіб.

Частка експорту:

• більше 80 %.

Розташування головного 
підприємства

ТОВ «Плутон IC»
вул. Лукаша М., буд.4-Б
м. Львів, Україна

8 представництв
у всьому світі

30 років досвіду
у виробництві електротехнічного 
обладнання

515 реалізованих проєктів
у 99 містах світу
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Комплекти електрообладнання 
для різноманітних механізмів та систем

Підстанції «під ключ» 
для об’єктів енергетики, промисловості, 
метрополітенів, міського 
електротранспорту, залізниць

АСК ТП 
на підприємствах металургії, 
енергетики, гірничодобувної 
промисловості, транспорту

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Всесоюзне виробниче об’єднання «Перетворювач» 
— лідер електротехнічної промисловості

Компанія «Плутон» — провідний виробник обладнання 
для тягових підстанцій метрополітену, міського 
електротранспорту, залізниць

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ
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ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ
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ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ
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ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ
(PLUTON POLSKA, ВАРШАВА)
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
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СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ

Система менеджменту 
безпеки та охорони здоров’я 

Система екологічного 
менеджменту

Система менеджменту
якості
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЯГОВЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ 3,3 кВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА

ТЯГОВІ 
ПІДСТАНЦІЇ
«ПІД КЛЮЧ»
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ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ. ОБЛАДНАННЯ

Випрямлячі на 
номінальну напругу 
230…3300 V DC:

• перетворювальні 
секції В-ТПЕД;

• перетворювальні 
трансформатори.

Розподільчі пристрої 
середньої напруги
6 kV… 40,5 kV

Низьковольтні 
розподільчі пристрої:

• розподільчі пристрої 
змінного та постійного 
струму 0,4 kV та
0,23 kV;

• обладнання власних 
потреб.

Телемеханічний 
комплекс:

• нижній рівень в 
комплекті з АРМ 
чергового по 
підстанції;

• система керування 
енергодиспетчера 
верхнього рівня 
(SCADA).

Розподільчі пристрої 
постійного струму 
600…3300 V
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ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ. ОБЛАДНАННЯ

Пристрої компенсації 
реактивної потужності

Системи 
безперебійного 
живлення:

• зарядно-випрямні 
пристрої;

• акумуляторні батареї;

• UPS.

Обладнання контактної 
мережі: 

• шафи з лінійними 
роз’єднувачами;

• розподільчі пристрої 
живлення тупикової 
рейки;

• пункти підключення 
кабелю, тонельне 
обладнання для депо 
та ін.

Системи керування 
мікрокліматом

Модульні комплектні 
тягові підстанції МКТП
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Розподільчі пристрої 27,5 kV виробництва 
компанії «Плутон» призначені для прийому 
та розподілення електричної енергії
змінного струму промислової частоти 50 Hz
за номінальної напруги 27,5 kV.

Розподільчі пристрої 27,5 kV забезпечують 
надійність та безперебійність 
енергопостачання, безпеку експлуатації та 
зручність обслуговування, а також 
відповідають міжнародним вимогам та 
стандартам. 

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 27,5 kV
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• застосування вакуумного вимикача 
виробництва SIEMENS;

• максимальний захист від випадкового 
дотику до струмопровідних частин;

• максимальна безпека обслуговування 
завдяки наявній системі блокувань, що 
виключає помилкові дії персоналу;

• стійкість до впливу аварійної дуги;

• комірки випробувані на вплив дуги у 
незалежному випробувальному центрі;

• захищений закритий корпус, стійкий до 
впливів навколишнього середовища.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 27,5 kV
Основні переваги
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РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 27,5 kV
Конструкція
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Конструктивні особливості:

• легкий доступ до всіх функціональних груп 
обладнання;

• можливість керування вбудованим 
обладнанням розподільчого пристрою в 
ручному режимі при зачинених дверях 
відсіків;

• одностороннє обслуговування;

• вакуумний вимикач розміщується на візку; 

• наявність шторки для безпеки 
обслуговування.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 27,5 kV
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Переваги розподільчих пристроїв середньої напруги 
X10 Evolution:

• стійкість до дії внутрішньої дуги (класифікація IAC – AFLR), 
підтверджена типовими випробуваннями на локалізаційну здатність в 
акредитованому випробувальному центрі;

• канал відведення газів із клапаном скидання тиску для кожного 
відсіку (крім відсіку релейного захисту);

• захист від помилкових дій експлуатаційного персоналу завдяки 
вбудованим механічним та електромагнітним блокуванням;

• забезпечення підвищеного рівня безпеки під час експлуатації;

• цифрові пристрої релейного захисту;

• розподільчі пристрої середньої напруги відповідають вимогам 
стандартів IEC 62271-1 и IEC 62271-200.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 6 (10) KV
Основні переваги
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Переваги розподільчих пристроїв 
середньої напруги X10 Evolution:

• наявність викочування з можливістю 
укомплектування електроприводом.

• завдяки компактним розмірам 
розподільчих пристроїв їх можна 
розмістити на підстанції, займаючи мінімум 
площі, що сприяє більш ефективному 
використанню простору

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 6 (10) KV
Основні переваги
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Вимикач EasyPact EXE

• номінальні струми: 630 А, 1250 А, 1600 А, 2000 А, 2500 А;

• номінальні струми відключення: 25 kА-31,5 kА;

• механічний ресурс: 10 000 операцій;

• новий викатний візок з можливістю моторизованого 
вкочування та викочування вимикача;

• надійна система блокування;

• можливість дистанційного вкочування / викочування 
вимикача; 

• надійні вакуумні камери, механізм приводу та 
викочувальний візок. 

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 6 (10) KV
Основні компоненти
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Вимикач EasyPact EXE

Важлива перевага вакуумних вимикачів EasyPact EXE –
їх компактність та відносна легкість. Вони займають 
менше місця та ваги в порівнянні з традиційними 
вимикачами, що робить їх зручними для встановлення 
та обслуговування.

Вакуумні вимикачі EasyPact EXE мають тривалий 
термін служби та мінімальні вимоги до технічного 
обслуговування, що знижує загальну вартість 
володіння.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 6 (10) KV
Основні компоненти
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Випрямлячі виробляються за «нульовою» 
та «мостовою» 6-ти та 12-ти пульсними 
схемами випрямлення.

Плече випрямляча може бути виконане за 
структурою «діод-діод» або «діод-
запобіжник».

Випрямлений струм 800 А, 1000 А, 1250 А,
1600 А, 2000 А, 2500 А, 3000 А, 4000 А, 
5000 А, 8000 А. 

Випрямлячі комплектуються масляними та 
сухими трансформаторами (Resibloc®).

ВИПРЯМЛЯЧІ
для міського електричного транспорту та метрополітену
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Випрямлячі виробляються за 
«нульовою» та «мостовою» 12-ти 
пульсною схемою випрямлення.

Випрямлений струм 2000 А, 3150 А, 
4000 А. 

Випрямлячі комплектуються масляними 
та сухими трансформаторами (Resibloc®).

ВИПРЯМЛЯЧІ
для залізниць
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• примусовий розподіл струмів за паралельними 
колами;

• застосування двох послідовно встановлених 
діодів забезпечує збільшення життєвого циклу 
шляхом зниження перенапруги, що циклічно 
повторюється;

• діагностика стану діодів за чотирма 
параметрами;

• контроль температури нагрівання діодів;

• захист від перенапруги;

• підтримка протоколу IEC 61850;

• наявність Web-інтерфейсу;

• фіксація протоколу подій.

ВИПРЯМЛЯЧІ
Основні переваги
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Панелі захисту

Захист силових 
напівпровідникових пристроїв 
від зовнішніх комутаційних 
перенапруг.

Діоди

Таблеткові діоди 25 класу, 
виробництва компанії VISHAY.

Для підвищення надійності, 
збільшення життєвого циклу в 
колах кожного плеча 
встановлені два діоди 
послідовно.

Плати гальванічної 
розв’язки

Захист від внутрішніх 
комутаційних перенапруг, 
отримання інформації про стан, 
температуру діодів для аналізу 
стану діодів системою 
діагностики.

ВИПРЯМЛЯЧІ
Основні компоненти
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Система захисту, діагностики та
керування:

• виконана на основі промислового контролера 
SOTA® виробництва компанії «Плутон»;

• підтримка енергетичного протоколу IEC 61850;

• безперервний моніторинг стану кожного діода в 
динамічному режимі;

• фіксація журналу подій;

• візуалізація розподілу температури, зворотньої 
напруги на діодах;

• реалізація захистів випрямляча та 
перетворювального трансформатора;

• зв’язок із системою верхнього рівня SCADA.

ВИПРЯМЛЯЧІ
Основні компоненти
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ВИПРЯМЛЯЧІ

Інформація, що виводиться на панель 
візуалізації контролера SOTA®:

• однолінійна схема випрямляча;

• протокол подій;

• температура діодів;

• діаграма зміни температури діодів;

• розподіл зворотної напруги між двома 
послідовними діодами;

• сигнали:
- перегрів трансформатора;
- стан дверей;
- перегрів випрямляча;
- погіршення параметрів діода;
- «пробій» діода;
- «обрив» діода.

Основні компоненти
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Компанія «Плутон» пропонує випрямлячі 
викочуваного виконання, що мають 
наступні переваги: 

• легкий доступ до компонентів для 
зручності обслуговування; 

• компактна конструкція; 

• безпека експлуатації; 

• збільшена концентрація потужності на 
одиницю об’єму випрямляча.

ВИПРЯМЛЯЧІ
Викочуване виконання
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ВИПРЯМЛЯЧІ
Викочуване виконання
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Випрямлячі виробництва
компанії «Плутон» успішно пройшли 
типові випробування на відповідність  
міжнародним стандартам Міжнародної 
електротехнічної комісії (IEC) та 
європейським стандартам (EN) у 
випробувальному центрі IPH Institut
(м. Берлін, Німеччина).

ВИПРЯМЛЯЧІ
Випробування на відповідність стандартам IEC, EN
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ТРАНСФОРМАТОРИ

• надійна робота в умовах підвищеної забрудненості, 
високої вологості, за низьких температур;

• висока динамічна стійкість обмотки 
— 650-750 N/mm2;

• всі матеріали не є горючими та не підтримують процес 
горіння;

• наявність пристроїв, що поглинають вібрацію;

• контроль температури обмоток та магнітопроводу;

• «холодний» старт із максимальним навантаженням;

• мінімальне технічне обслуговування;

• підвищена стійкість до перенапруги та струмів 
короткого замикання.

Сухий трансформатор, 
що виготовляється за технологією Resibloc®

Переваги
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В розподільчих пристроях постійного струму 
застосовані компоненти світових виробників, 
які мають високу комутуючу здатність, 
високу динамічну стійкість до струмів 
короткого замикання та великий механічний 
ресурс. 

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
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• зменшені габаритні розміри;

• компоненти, що вимагають мінімального 
технічного обслуговування;

• висока надійність;

• зручність та безпека обслуговування;

• мікропроцесорна система моніторингу та 
захисту тягової мережі;

• висока ступінь автоматизації, що виключає 
вплив людського фактора;

• тривалий життєвий цикл (30 років);

• захист від пилу та вологи (IP43).

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Переваги
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Швидкодіючий вимикач постійного 
струму (Secheron, Швейцарія):

• конструкція, що забезпечує мінімальне 
обслуговування;

• висока комутуюча здатність;

• мінімальний час відключення;

• зменшена перенапруга під час 
відключення.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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Швидкодіючий вимикач постійного 
струму (Secheron, Швейцарія):

• автоматичне налаштування притискання 
контактів;

• тривалий життєвий цикл;

• самоочищення ізоляційного матеріалу під час 
дії дуги;

• плавне регулювання уставки відключення;

• висока механічна стійкість — 8х25000 
циклів.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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Бездуговий вимикач постійного 
струму надшвидкої дії AFB® 
(«Плутон»):

• бездуговий принцип комутації, 
висока зносостійкість, не потребує 
обcлуговування тривалий час;

• надвисока швидкість відключення 
струмів короткого замикання;

• безпека та екологічність, відсутність 
руйнівної дії дуги.

AFB40          AFB25

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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Двополюсний роз’єднувач робочої шини:

• контакти, що самозачищуються;

• тривалий час не потребує технічного обслуговування 
(1 раз на 10 років);

• електричний привод із малим споживанням (18 W);

• висока електродинамічна стійкість;

• висока механічна стійкість (30 000 циклів);

• дозволяє вкочувати візок в робоче положення без 
механічних зусиль.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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Двополюсний роз’єднувач робочої шини

Роз’єднувачі мають унікальну конструкцію 
контактної системи. Під час роботи контакти 
рухаються та обжимають відповідну шину.

Роз’єднувачі потребують незначного 
обслуговування, 1 раз на 10 років.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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Шина відхідного фідера

Ламелі 
роз’єднувача

Шина швидкодіючого 
вимикача 

Зведення 
контактів

Притирання
контактів

Особливості
роботи 
роз’єднувача

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
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РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ



www.pluton.ua 45

Система контролю кабелю:

• діапазон вимірювання опору зовнішньої ізоляції 
кабелю — 50-500 kOhm; внутрішньої ізоляції 
кабелю — 200-2000 kOhm;

• живлення від робочої лінії;

• три пари дискретних сигналів про аварії;

• гальванічна розв’язка із модулем обробки 
(системи SMTN-3) за допомогою оптичного 
волокна.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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Пристрій тестування лінії (випробувач 
коротких замикань ВКЗ):

• вимірювання опору лінії;

• блокування ввімкнення швидкодіючого вимикача 
на коротке замикання.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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Система SOTA® є комбінованим мікропроцесорним 
пристроєм релейного захисту. Це рішення, яке об'єднує 
системи РЗА та PLC у єдину модульну систему, здатну 
виконувати широкий спектр задач.

Застосування у пристроях системи SOTA® модульної 
архітектури разом із сучасними технологіями поверхневого 
монтажу забезпечують високу надійність, більшу 
обчислювальну потужність та швидкодію.

SOTA® надає високу точність вимірювання електричних 
величин та часових інтервалів, що дає можливість 
підвищити продуктивність обчислювальних процесів та 
чутливість захисних функцій.

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Основні компоненти
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Зберігання добових 
трендів 

Моніторинг параметрів 
тягової мережі 

Захист тягової мережі від 
струмів КЗ та недопустимих 
перевантажень 

Керування роботою комірки 
(PLC) 

Запис осцилограм при 
виникненні аварійних 
процесів

Ведення журналу подій

Накопичення даних для 
подальшого аналізу 

Дистанційне керування 
системою 

Підтримка протоколів 
зв’язку 

Основні функції

СИСТЕМА SOTA®
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Io струмове відсічення  (ANSI 50) Umin захист мінімальної напруги (ANSI 27)

Imax струмовий захист з витримкою часу (ANSI 76) Umax захист максимальної напруги (ANSI 59)

di/dt захист по швидкості наростання струму BF резервування відмов вимикача

ΔI спрямований захист по приросту струму DDL захист  DDL

I(t) ампер-секундний захист (ANSI 49) R-prot. захист по імпедансу

SOTA® забезпечує наступні типи захистів:

Функції захисту
СИСТЕМА SOTA®
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• відображення необхідної інформації на 
панелі візуалізації із графічним 
рідкокристалічним дисплеєм;

• здійснення керування комутаційними 
апаратами у простій інтуїтивній формі;

• програмування алгоритмів роботи PLC 
на мовах стандарту IEC 61131–3 
(ST, IL, LD, FBD, SFC).

Процесорний 
модуль 
SOTA®

Панель 
візуалізації

Функції керування
СИСТЕМА SOTA®
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журнал подій;
журнал збоїв;

записи аварійного 
осцилографа («Швидкий 
слід», «Повільний слід»);

добові тренди.

SOTA® формує і зберігає наступні 
записи:

Функції вимірювання та реєстрації

СИСТЕМА SOTA®
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Аварійні записи:

• можуть бути переглянуті за 
допомогою Web-інтерфейсу, 

• зчитані системою верхнього 
рівня через інтерфейс Ethernet, 

• збережені на зовнішній USB-
диск для подальшого аналізу за 
допомогою ПК.

Функції вимірювання та реєстрації

СИСТЕМА SOTA®



www.pluton.ua 53

до 200 аварійних записів
(«Швидкий слід», «Повільний слід»)

до 200 днів
в журналі подій 

до 60 днів 
добових трендів

SOTA® здійснює накопичення даних для 
подальшого аналізу аварійних процесів, що 
відбулися:

Функції зберігання даних
СИСТЕМА SOTA®
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• зчитування із системи SOTA® 
поточних електричних 
параметрів тягової мережі 
системою верхнього рівня 
(або їх самостійне 
передавання при 
використанні протоколу 
IEC 61850);

• двостороннє передавання 
даних між SOTA® та АСК, 
ПЕОМ по стандартним 
каналам зв'язку.

Функції зв’язку
СИСТЕМА SOTA®
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Переваги

ПІДТРИМКА
МОВ ПРОГРАМУВАННЯ
PLC

- IEC 60068-2-1, 

- IEC 60255-21-1, 

-2, -6, -14, -27, -30, -31, -78

-2, -32

ВІДПОВІДНІСТЬ
МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

- IEC 61131-3

- IEC 61131-1,2

- IEC 60255-26 EMC
механічна та кліматична стійкість

®

ПІДТРИМКА ПРОТОКОЛІВ ЗВ’ЯЗКУ

- IEC 61850
- IEC 60870-5-101
- IEC 60870-5-103
- IEC 60870-5-104

- Modbus
- DNP 3.0
- CANopen
- SNTP client

СИСТЕМА SOTA®
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IEC 61850 – універсальний міжнародний стандарт, який 
дозволяє впорядкувати розрізнені рішення різних 
виробників пристроїв релейного захисту та систем 
передачі даних, що застосовуються на підстанціях.

IEC 61850 забезпечує :

• підвищення надійності передачі сигналів;

• сумісність та взаємозамінність обладнання при 
розширенні (модернізації) підстанції;

• застосування стандарту IEC 61850 відкриває можливості 
переходу у майбутньому від традиційної до цифрової 
підстанції, тобто до якісно нового рівня автоматизації та 
управління енергооб'єктами.®

Переваги впровадження IEC 61850
СИСТЕМА SOTA®
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Розподільчі пристрої постійного 
струму виробництва «Плутон» 
успішно пройшли типові 
випробування на відповідність 
стандартам Міжнародної 
електротехнічної комісії (IEC) та 
європейським стандартам (EN) у 
випробувальному центрі 
IPH Institut (м. Берлін, Німеччина) та 
IEL (м. Варшава, Польща), включно із 
випробуванням на локалізацію 
внутрішньої дуги.

Випробування на відповідність стандартам IEC, EN
РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
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Випробування на відповідність стандартам IEC, EN
РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
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Випробування на відповідність стандартам IEC, EN
РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
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Бездуговий вимикач постійного 
струму надшвидкої дії

ІННОВАЦІЇ
РП постійного струму з бездуговим вимикачем
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Мінімальне технічне обслуговування

• кількість відключень аварійних струмів 
незрівнянно більше, ніж у вимикача з 
традиційною комутацією і гасінням дуги; 

• відсутність допоміжних контактів для гасіння 
дуги і, як наслідок, відсутність необхідності 
періодичної їх заміни; 

• відсутність зношуваності основних контактів; 

• відсутність необхідності огляду контактів 
одночасно з необмеженою кількістю аварійних 
відключень.3 x 50 000 

комутацій

ІННОВАЦІЇ
РП постійного струму з бездуговим вимикачем

КОМУТАЦІЙНИЙ РЕСУРС
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Принцип дії

Основна інновація вимикача AFB® — робота 
головного контакту в вакуумі. Для гасіння 
струму короткого замикання в головному колі, 
в протифазі головного кола комутується струм 
від попередньо зарядженого високовольтного 
конденсатора. В момент, коли алгебраїчна сума 
струмів дорівнює нулю, контакт у вакуумній 
камері розмикається.

Таким чином, процес розмикання головного 
контакту відбувається за значенням струму в 
головному колі близькому до нуля.

ƂƭƁƅƫ©ƸſƂŴƬƬƶ

ƂƼǄ͙ƷƼ͟©ƂƭƁƅƫ©ǄŴƬŴ͜

ІННОВАЦІЇ
РП постійного струму з бездуговим вимикачем
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Вимикач AFB® забезпечує високошвидкісне 
розмикання силового контакту і можливість 
відключення вимикача за швидкістю 
наростання струму. 

Власний час розімкнення становить менше 
1 ms, за мінімального рівня перенапруги, що 
потрапляє в контактну мережу (не більше 2 kV).

Вимикач AFB® забезпечує гарантоване 
відключення малих струмів, що запобігає 
руйнуванню контактів вимикача.

<25 kA
обмеження струму 
короткого замикання 
при піковому 
розрахунковому 
значенні

100 kA
Ǳǭáâä�C

Ǳǭáâä�B
�A

'
�H�

Q
�JP

100

25

10 20 301 ms
ВЛАСНИЙ ЧАС 
ВІДКЛЮЧЕННЯ

ІННОВАЦІЇ
РП постійного струму з бездуговим вимикачем
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Компактна конструкція

На відміну від традиційного вимикача, якому 
при роботі для викиду плазми потрібен 
додатковий робочий простір, у вимикачі AFB®
застосовується принцип розриву силового кола 
у вакуумі. Завдяки цьому досягається 
зменшення робочого об'єму комірки.

у 2 рази
економія робочого
простору

®

ІННОВАЦІЇ
РП постійного струму з бездуговим вимикачем



www.pluton.ua 65

Безпека та екологічність 

• відсутність викиду плазми при відключенні;

• відсутність продуктів горіння та їх 
накопичень на елементах вимикача і на 
конструктивах розподільчих пристроїв;

• відсутність надлишкового тиску плазми в 
розподільчих пристроях під час захисної 
комутації;

• неможливість виникнення пожежі.

ǍƼƸƼǙǗƯƏƻƏƓǛǗƿƼƮǡңƹǩƶƏ
ǙǩƸǝƓǗƮǡǄƶ

ƧǘƻƿǝƾǩƽƼңƏƽƼƸƼǙǗƯ
AFB®

ІННОВАЦІЇ
РП постійного струму з бездуговим вимикачем
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ТЕЛЕМЕХАНІЧНИЙ КОМПЛЕКС
Телемеханічний комплекс 

має трирівневу 
структуру

Рівень 1 

Рівень 2 

Рівень 3 
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ТЕЛЕМЕХАНІЧНИЙ КОМПЛЕКС

На першому рівні здійснюється керування 
обладнанням тягової підстанції (розподільчими
пристроями, випрямлячами та ін.).

Перший рівень керування реалізується на базі 
сучасних промислових контролерів, вбудованих 
в обладнання.

За допомогою контролерів здійснюється керування 
та моніторинг обладнання, а також виконуються 
функції захисту обладнання.

Рівень 1. Керування обладнанням
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ТЕЛЕМЕХАНІЧНИЙ КОМПЛЕКС

Другий рівень передбачає керування підстанцією 
в цілому.

Рівень керування підстанцією дозволяє:

• контролювати поточний режим та стан 
головної схеми підстанції з автоматизованого 
робочого місця експлуатаційного персоналу; 

• керувати комутаційними апаратами у 
нормальних та аварійних режимах; 

• реєструвати аварійні повідомлення; 

• вести архіви подій;

• відображати на мнемосхемах монітора 
поточний стан обладнання тягової підстанції, 
роботи апаратних та програмних засобів та ін.

Рівень 2. Керування підстанцією
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ТЕЛЕМЕХАНІЧНИЙ КОМПЛЕКС

Третій рівень керування об’єднує розосереджені 
тягові підстанції у єдиний комплекс, який здійснює
телекерування та телеконтроль за допомогою 
програмно-технічних засобів Енергодиспетчерського
пункту. 

Для збору та обробки даних, що надходять від 
контролерів підстанцій, використовуються сучасні 
резервовані сервери. Для оперативного керування 
підстанціями передбачені автоматизовані робочі 
місця енергодиспетчерів, а також відеостіна, що 
відображає стан електротехнічного обладнання всіх 
підстанцій.Рівень 3. Енергодиспетчерське керування
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ТЕЛЕМЕХАНІЧНИЙ КОМПЛЕКС
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Модульна комплектна тягова підстанція 
виробництва «Плутон» — це комплексне 
рішення для надійного 
електропостачання контактної мережі 
електричного транспорту.

Модульна комплектна тягова підстанція 
може використовуватися у якості 
стаціонарних розподільчих пунктів 
електричної енергії, або тих, що можна 
перевозити. 

Модульна комплектна тягова підстанція 
призначена для роботи в автоматичному 
режимі без необхідності постійної 
присутності чергового персоналу. 

МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ
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• забезпечення мінімального обсягу 
будівельних робіт на місці встановлення; 

• високий ступінь готовності до введення в 
експлуатацію; 

• швидкий монтаж (просте підключення 
первинних та вторинних кіл); 

• можливість конфігурування різних схем; 

• захист від зломів та демонтажу; 

• зручний доступ до обладнання; 

• мобільність та можливість переміщення на 
нове місце експлуатації.

МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ
Переваги
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Модульна комплектна тягова підстанція — це 
функціонально завершений виріб із 
організацією силових з’єднань та з’єднань 
вторинних кіл. 

Модульна комплектна тягова підстанція 
може бути одно-, дво-, трьохагрегатною. 

При необхідності можливе виготовлення 
модульної комплектної тягової підстанції і 
для більшої кількості агрегатів. 

Модулі механічно не пов’язані між собою, 
встановлюються на об’єкті відповідно до 
проєктного рішення. 

МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ
Переваги
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Надійне електропостачання забезпечується 
сучасним тяговим обладнанням, яке 
керується автоматично системою 
телемеханіки.

Модульна комплектна тягова підстанція 
оснащена:
• системою робочого та аварійного 

освітлення; 
• системою вентиляції, кондиціонування 

та обігріву; 
• охоронною сигналізацією;
• системою пожежогасіння.

МОДУЛЬНІ КОМПЛЕКТНІ ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ
Переваги
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ПОСТ СЕКЦІОНУВАННЯ 3,3 kV
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ПОСТ СЕКЦІОНУВАННЯ 3,3 kV
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ПОСТ СЕКЦІОНУВАННЯ 3,3 kV
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ПОСТ СЕКЦІОНУВАННЯ 3,3 kV
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• аудит проєкту;
• рекомендації щодо вибору обладнання;
• інженерні дослідження;
• розробка проєктно-конструкторської 

документації для всіх стадій 
проєктування;

• авторський нагляд.

• навчання персоналу Замовника;
• забезпечення оперативної технічної 

підтримки;
• гарантійне та постгарантійне 

обслуговування.

• виготовлення;
• транспортування на об’єкт; 
• монтажні роботи;
• приймально-здавальні випробування та 

налагодження;
• введення в експлуатацію.

СЕРВІС

Проєктні роботи: Виробництво та інжиніринг: Післяпродажне обслуговування:

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЄКТІВ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ
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ВИСТАВКА «INNOTRANS 2022» (Берлін, Німеччина)
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ВИСТАВКА «TRAKO 2023» (Гданськ, Польща) 
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